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Pytanie 1

Podczas konfiguracji parametréw pracy systemu Windows dla komputera PC, w ustawieniach karty sieciowej dla protokotu Ethernet
wpisujemy adres IP bramy sieciowej (ang. Gateway). W jaki sposob system operacyjny komputera, ktory chce wystaé ramke Ethernet do
Gatewaya poznaje jego adres MAC, niezbedny do realizacji transmis;ji?

a. Urzadzenie, ktére petni role Gatewaya sieci wykorzystuje domysiny adres MAC — FF:00:00:00:00:FF

b. Przed przystapieniem do transmisji system z komputera PC wysyta rozgtoszeniowo zapytanie ARP z adresem IP Gatewaya, w
odpowiedzi na ktore Gateway przesyta swéj adres MAC

c. Komputer nie uzyskuje adresu MAC Gatewaya — rozsyta ramke Ethernet rozgtoszeniowo, umieszczajac na pierwszych pozycjach pola
danych adres IP Gatewaya, ktéry odbiera transmisje rozgtoszeniowa i na podstawie tego adresu rozpoznaje, ze ramka jest skierowana
do niego

d. Podczas uruchamiania komputera (w procedurach bootowania), komputer komunikuje sie z Gatewayem przy wykorzystaniu jego
adresu IP wpisanego w konfiguracji, a ten odsyta informacje o parametrach pracy, zawierajgce miedzy innymi adres MAC

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

Pytanie 2

Ktére z parametréw opisujg nowy standard Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax)?

a. Predkos¢ transmisji do 1,3Gbit/sec; modulacja 256-QAM; maksymalna liczba strumieni — 3; Maksymalna szeroko$¢ kanatu 80MHz;
technologia MIMO - Single User

b. Predkos$¢ transmisji do 16Gbit/sec; modulacja 1024-QAM3; maksymalna liczba strumieni — 16; Maksymalna szeroko$¢ kanatu 320MHz;
technologia MU-MIMO - downlink, uplink

¢. Predko$¢ transmisji do 6,9Gbit/sec; modulacja 256-QAM3; maksymalna liczba strumieni — 8; Maksymalna szeroko$¢ kanatu 160MHz;
technologia MU-MIMO - downlink

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. Predkosc¢ transmisji do 9,6Gbit/sec; modulacja 1024-QAM; maksymalna liczba strumieni — 8; Maksymalna szerokos¢ kanatu 160MHz;
technologia MU-MIMO - uplink, downlink
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Pytanie 3

Stacja robocza podtaczona do sieci Ethernet IEEE802.3, z zaimplementowanym mechanizmem przejmowania kanatu typu p-persistant, chce
rozpoczac¢ transmisje ramki ale wykrywa fakt zajetosci kanatu transmisyjnego. W jakim czasie po zakonczeniu aktualnie prowadzonej
transmisji stacja rozpocznie transmisje swojej ramki?

8- Natychmiast po zwolnieniu kanatu transmisyjnego — algorytm przejmowania kanatu typu p-persistant zapewnia éledzenie stanu
zajetosci kanatu w sposob ciagty

b. Moment rozpoczecia transmisji nie moze by¢ precyzyjnie okreslony, poniewaz w zasada p-persistant zaktada, ze po wykryciu
zwolnienia kanatu transmisyjnego stacja zawsze losuje "prawo" do transmisji (prawdopodobienstwo realizacji transmisji wynosi p)

¢. Po czasie wylosowanym przy pomocy generatora pseudolosowego (zgodnie z zasada p-persistant ma to zapobiegac pojawieniu sie
dwoch transmisji w linii transmisyjnej jednoczesnie)

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. Po czasie 9,6us, bedacym minimalnym odstepem miedzyramkowym w sieciach Ethernet IEEE802.3

Pytanie 4

Jedna z podstawowych zmian wprowadzonych w standardzie Fast Ethernet (IEEE802.3u) w stosunku do Ethernetu IEEE802.3 jest zmiana
mechanizmu kodowania kanatowego z kodu Manchester na kodowanie MLT-3 (NRZI-3). Jaki byt gtéwny powdd tej zmiany?

a. Kodowanie Manchester jest zbyt skomplikowane w implementacji — w przypadku transmisji z predkoscia 100Mbit/sec kart sieciowa
nie byta w stanie realizowac tego procesu w czasie rzeczywistym

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

¢. Kodowanie Manchester nie zapewnia odpowiedniej liczby 'zboczy' w transmitowanym sygnale, przez co niemozliwa jest
synchronizacja odbiornika i nadajnika transmisji

d. Kodowanie w standardzie Manchester rozszerza pasmo transmitowanego sygnatu (w stosunku do sygnatu przed kodowaniem), co
znaczaco zwiekszytoby wymagania w stosunku do okablowania wykorzystywanego do transmisji

e. Kodowanie Manchester nie zapewnia eliminacji sktadowej statej z transmitowanego sygnatu

Pytanie 5

W systemie DWDM (Dense wavelength division multiplexing) referencyjna czestotliwos¢ pierwszego kanatu wynosi 190.10 THz (1577.03 nm).
Prosze podac potozenie kolejnych kanatéw przy zatozeniu, ze odstep miedzy kanatami sie zwieksza o 100GHz.

a.1576.60; 1576.23 ; 1575.80
b. 1577.80; 1578.63 ; 1579.37

c. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

d. 1576.20 ; 1575.37 ; 1574.54

e. 1576.90 ; 1576.78 ; 1576.67



Pytanie 6

Po jakim czasie od odebrania ramki RTS (ang. Request to Send) wysytana jest przez odbiorce ramka CTS (ang. Clear to Send) w sieci
IEEE802.11 wykorzystujacej transmisje z rezerwacja kanatu?

a. Po czasie EIFS (ang. Extended Interframe Space)

b. Po czasie DIFS (ang. Distributed Interframe Space)
c. Po czasie SIFS (ang. Short Interframe Space)

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. Po czasie PIFS (ang. PCF Interframe Space)

Pytanie 7

Podstawowa zaleta trybu pracy switcha ,store and forward"” jest:

a. Mate opdznienie wnoszone przez proces buforowania transmis;ji

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

¢. Mozliwo$¢ przechowywania ramki w buforze i jej retransmisja w przypadku kolizji

d. Sprawdzenie poprawnosci sumy kontrolnej kazdej ramki przed jej wystaniem do odbiorcy

e. Stata warto$¢ opdznienia wnoszonego przez przetacznik

Pytanie 8

- Fa/20 Fa0/20

MAC 00D0.BCB6.CE43 MAC 0001.64A8.E89B 50,
PC1

Komputery PCO i PC1 pracuja w jednej sieci VLAN o numerze 64 (adresy MAC kart sieciowych podano na rysunku). Jak wyglada¢ bedzie
sekwencja bajtéw na porcie Fa0/20 switcha SW1 jesli ramka Ethernet transmitowana jest z komputera PCO do komputera PC1?

a. 00:D0:BC:B6:CE:43:00:01:64:A8:E8:9B: 81:00:00:64
b. 00:01:64:A8:E8:9B:00:D0:BC:B6:CE:43:81:00:00:64
c. 00:01:64:A8:E8:9B:00:D0:BC:B6:CE:43:81:00:00:40
d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. 00:D0:BC:B6:CE:43:00:01:64:A8:E8:9B: 81:00:00:40



Pytanie 9

W ramce HDLC zastosowano flage otwierajacg nowa ramke w postaci ciggu binarnego 01111110. We wnetrzu ramki danych, przestanie
sekwencji 11111111, zostanie zastgpione ciggiem binarnym:

a. 000001000
b. 1111100111

c. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

d. 1010101010101010

e. 111110111

Pytanie 10

Skierowanie zapytania rekurencyjnego do serwera DNS powoduje, Ze:

a. Serwer DNS zmuszony jest do znalezienia (np. poprzez odpytywanie innych serweréw DNS) wymaganej informacji i jej zwrdcenia do
pytajacego, lub zwrdcenia wiadomosci o btedzie

b. Serwer odpowiada przesytajac adres resolwera wtasciwego dla strefy w ktérej znajduje adres domeny, nazwa ktorej zawarta byta w
zapytaniu

¢. Serwer odpowiada, podajac najlepsza, dostepna dla niego w danej chwili odpowiedz, przy czym nie musi on faczy¢ sie z innymi
serwerami, a w odpowiedzi moze zwréci¢ informacje o adresie serwera do ktérego nalezy wystac zapytanie

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. Jedli jest to zapytanie autorytatywne, dotyczace domeny w strefie, nad ktéra dany serwer ma zarzad, zwraca informacje z bazy danych
serwera, jesli nie informacje o adresie serwera do ktérego nalezy wystac zapytanie

Pytanie 11

W telefonii analogowej inicjalizacja procesu zestawiania pofgcznia jest realizowana przez:

a. zwarcie petli abonenckiej i przeptyw pradu w obwodzie centrali
b. wybranie w DTMF symbolu #
c. rozwarcie petli abonenckiej i wzrost napiecia w obwodzie centrali

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. wybranie w DTMF symbolu *



Pytanie 12

Ktéry ze sktadowych systemu VolIP zrealizowanego przy wykorzystaniu protokotu H.323 jest opcjonalny?

a. Bramka sieciowa (ang. Gateway)

b. Sterownik bramki (ang. Gatekeeper)

c. Konferencyjny serwer multimedialny (ang. Multipoint Control Units - MCU)
d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. Terminal

Pytanie 13

Do wej$¢ wzmacniacza pomiarowego podtaczono dwa napigcia o wartosci 2V (wejscie +) oraz 3V (wejscie -). Na jego wyjsciu zostang
zaobserwowane sktadowe: sumacyjna i ro6znicowa, o wartosciach (odpowiednio):

a.2,5vi-1v

b. zadna z przedstawionych odpowiedzi nie jest prawidtowa

c.-1Vi5V
d.-2,5Vi1v

e.5Vi-1Vv

Pytanie 14

Najnowszy standard PoE (ang. Power over Ethernet) - IEEE 802.3bt Type 4, umozliwia urzadzeniu koncowemu pobdr mocy z zakresu 72W-
95W. Zasilanie dostarczane jest do urzadzenia koncowego:

a. Przy wykorzystaniu wszystkich czterech par skretki

b. Przy wykorzystaniu dwéch ,sygnatowych” par skretki (pary 1/2 & 3/6)
c. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

d. Przy wykorzystaniu dwéch ,wolnych” par skretki (pary 4/5 & 7/8)

e. Przy wykorzystaniu dwéch lub czterech par skretki w zaleznosci od typu wykorzystywanego do transmisji protokotu Ethernet



Pytanie 15

W jaki sposéb w sieci Gigabit Ethernet realizowana jest synchronizacja zegaréw nadajnika i odbiornika?

a. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

b. Synchronizacja zegaréw urzadzen nastepuje w momencie przeprowadzania procedury autonegocjacji — na podstawie sekwencji
impulséw zegarowych przesytanych pomiedzy bitami wyboru technologii transmisji

c. W sieciach Gigabit Ethernet zaktada sie, ze zegary odbiorcy i nadawcy sa identyczne i nie jest realizowana dodatkowa procedura
synchronizagji

d. Zegar odbiorcy ramki synchronizowany jest z zegarem nadajnika (odbiorca dostraja zegar wykorzystujac zbocza w odbieranym
sygnale)

e. Podczas autonegocjacji ustalana jest relacja master-slave pomiedzy urzadzeniami. Urzadzenie master taktuje sygnat zgodnie ze
swoim zegarem, a slave synchronizuje swéj zegar z urzagdzeniem master wykorzystujac zbocza w odbieranym sygnale

Pytanie 16

Za pomoca multimetru cyfrowego (True RMS) zmierzono sktadowa statg (DC) pewnego przebiegu napiecia, ktéra wynosita 3V, oraz sktadowa
zmienna (AC), ktéra wynosita 4V. Jaka jest wartos¢ skuteczna (AC+DC) tego przebiegu?

a.5Vv
b.4V
c6V
d.7Vv

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

Pytanie 17

Po uproszczeniu funkcja f = ab @ be @ ab ® be ma postaé:
a.a
b.b
¢ ab

da+c

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna



Pytanie 18

W systemie zarzadzania infrastrukturg sieciowa za pomoca protokotu SNMP, zostat wystany komunikat TRAP z SNMP Agent'a (host'a) do
SNMP Manager'a (NMS'a), ktory zawiera informacje, ze:

a. Agent (host) wpadt w stan pracy awaryjnej

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

. nastapita zmiana wartosci obiektu opisanego przez OID Agenta
d. nastgpita zmiana wartosci opisu bazy MIB Agenta

e. Manager (NMS) zada zamrozenie pracy przez Agenta

Pytanie19
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Interfejsy SPI czterech systemow potaczono w sposéb przedstawiony na rysunku (ang. daisy chain). Uktad SPI Master nadaje 1-bajtowa
informacje do uktadu SPI Slave_1. Transmisja taktowana jest zegarem (SCLK) o czestotliwosci TMHz. Po jakim czasie od momentu
rozpoczecia nadawania wiadomosci uktad SPI Master uzyska potwierdzenie, ze wiadomo$¢ zostata dostarczona do odbiorcy w
nieuszkodzonej postaci?

a. Po 16us

b. Po 32us

c. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna
d. Po 8us

e. Po 24us



Pytanie 20
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Jaka funkgje logiczna f nalezy podac na wejscie D 4-bitowego rejestru przesuwnego, aby po wyzerowaniu ukfadu na wyjsciach x y w z
(odpowiednio wagi: 23222120) wystepowata sekwencja: 0, 8, 4, 2, 1, 0, itd.:

a. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

bx+y+w+z

C. TYwz
d. (z+y)wz

erDydwd=z

Pytanie 21

Obstuga interfejsu Bluetooth na komputerze z systemem Windows wiaze sie z implementacjg w podtaczanych urzadzeniach profilu
Bluetooth obstugiwanego przez system operacyjny. Jednym z obstugiwanych przez Windows profili Bluetooth jest profil dostepu do sieci
lokalnej LAN (ang. LAN Access Profile). Ktérego z zastosowan profil ten NIE obstuguje?

a. Punkt dostepowy, pozwalajgcy na jednoczesne przytagczenie do sieci lokalnej wiekszej liczby urzadzen
b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

c. Udostepnianie potaczenia z siecig lokalna pojedynczej stacji Bluetooth

d. Obstuga stosu TCP/IP

e. Bezposrednie potaczenie miedzy urzadzeniami



Pytanie 22

Licznik modulo m jest licznikiem:

@ liczacym od m-1do 0

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

¢ liczacym od 0 do m

d- 5m-1 stanach

& m-bitowym

Pytanie 23

W sygnalizacji DSS1 definicja rodzaju kodowania sygnatu mowy jest przenoszona w wiadomosci SETUP. W jakiej ramce jest przekazywana ta
wiadomos¢ przez zakonczenie sieciowe do terminala?

a. tylko poprzez ramke ui
b. poprzez ramke ua lub ui (w zaleznosci od stanu magistrali)
c. tylko poprzez ramke i

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. poprzez ramke ui lub i (w zaleznosci od stanu magistrali)



Pytanie 24

IP: 192.168.0.11/24
|

IP: 192.168.0.1/24
. Fa0/3 Fa0/0 =

-

a0 raom
PCl Fap

Se0/0 © Se0/0

Swl R R2

Fal

7, 1P:192.168.0.12/24
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SIEC LABORATORIUM

Administrator konfiguruje NAT dla sieci w laboratorium studenckim w routerze R1 (Rysunek) . W tym celu wpisat sekwencje polecen:

R1# configure terminal

R1(config)# interface fastethernet0/0

R1(config-if)# ip nat inside

R1(config-if)# interface serial0/0

R1(config-if)# ip nat outside

R1(config-if)# exit

R1(config)# access-list 100 permit ip 192.7168.0.0 0.0.0.255 any

Jakie polecenie zapewni translacje wszystkich adreséw z sieci laboratoryjnej na adres publiczny interfejsu szeregowego routera R1?

a. R1(config)# ip nat inside source list 100 interface serial 0/0 overload
b. R1(config)# ip nat inside source list 100 interface serial 0/0

c. R1(config)# ip nat outside source list 100 interface serial 0/0

d. R1(config)# ip nat outside source list 100 interface serial 0/0 overload

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna



Pytanie 25

W obwodzie, jak na rysunku ponizej, wartos¢ rezystancji zastepczej R,,, jaka jest widziana od strony zaciskéw A i B, przy zatozeniu, ze
rezystancja R = 1€2, wynosi:

R

R
AO— ]
Rw >
R R R
BO . &

a. R, = 0,272Q
b. R, = 0,3Q
¢ R, =10

d. R, = 0,50

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

Pytanie 26

Technika MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching) wykorzystywana jest czesto do budowy wirtualnych sieci prywatnych (ang. VPN - Virtual
Private Networks). Najpopularniejsza z nich jest obecnie VPLS (ang. Virtual Private LAN Service). W ktérej warstwie modelu 1ISO/OSI jest ona
realizowana?

a. Transportowej (Warstwa [V)
b. Sieci (Warstwa Ill)

c. Aplikacji (Warstwa VII)

d. tacza danych (Warstwa II)

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna



Pytanie 27

Adres IPv6 karty sieciowej w komputerze laboratoryjnym ma postac: fe80::453a:0adb:2011:ff23
Jest to:

a. Adres lokalny dla tacza (ang. Link-Local Address)

b. Unikalny adres lokalny (ang. Unique Local Address)

c. Adres multicastowy (ang. Multicast Address)

d. Adres globalny (ang. Global Address)

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

Pytanie 28

Do kodowania dzwieku w systemie transmisji radia internetowego zastosowano przypadkowo kodek o czestotliwosci prébkowania 8kHz, z
filtrem wejsciowym o pasmie 50Hz - 16kHz. Jezeli przetwarzany dzwiek bedzie sie sktadat z tondéw 1kHz oraz 10kHz, to sygnat odtworzony
bedzie zawierat tony:

a. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

b. 10kHz i 12kHz
c. TkHz i 10 kHz
d. 10kHz i 11kHz

e. TkHz i 2 kHz

Pytanie 29

W torze telekomunikacyjnym o pasmie B=0.5MHz zastosowano kodowanie 16QAM. lle wynosi BER transmisji danych w tym torze, jezeli w
czasie 1 godziny wykryto 72 btedy?

a2-10""

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna
¢.2,5-107°

d.0,5-1077

e.5-107"



Pytanie 30

Obecnie produkowane procesory najnowszych generacji dostepne sa w technologii pétprzewodnikowej

a.RTL 9 nm
b. ECL 14 nm

c. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

d. bipolar 2 nm

e. FInFET 7 nm

Pytanie 31

Protokdt SNMP (ang. Simple Network Management Protocol) to:

a. Oparty o wzorzec publikacja/subskrypcja prosty protokét transmisji danych, przeznaczony do transmisji dla urzadzen
niewymagajacych duzej przepustowosci, wykorzystywany najczesciej przy potaczeniach maszyna-maszyna, w internecie rzeczy (loT)

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna
c. Dziatajacy w warstwie transportowej protokét komunikacyjny opisujgcy sposéb przekazywania poczty elektronicznej w Internecie

d. Dziatajacy w warstwie aplikacji protokdt zarzadzania siecia, umozliwiajagc wymiane informacji kontrolnych pomiedzy urzadzeniami
sieciowymi w oparciu o architekture klient-serwer (w tym przypadku nazywang zarzadca-agent)

e. Protokot internetowy z warstwy aplikacji, pozwalajacy na odbidr poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera
poprzez potaczenie TCP/IP

Pytanie 32

Stacja robocza podtaczona do sieci Gigabit Ethernet chce wystac krétka wiadomosc o dtugosci 100bajtéw do dziesieciu réznych odbiorcéw.
Jaki mechanizm zostanie wykorzystany w celu zapewnienia poprawnej, zgodnej ze standardem dtugosci ramki transmisyjnej?

a. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

b. Wydtuzenia czasu trwania transmisji poprzez transmisje sygnatu nosnej po zakonczeniu nadawania kroétkiej ramki (ang. carrier

extension)

¢. Wydtuzenia pola danych ramki o sekwencje logicznych ‘0’, w celu uzyskania minimalnej dugosci ramki (ang. padding)

d. Transmisji sekwengji krétkich ramek (bez zwalniania kanatu transmisyjnego), ktoérych sumaryczna dtugos¢ zapewni spetnienie wymogu
o minimalnej dtugosci ramki (ang. frame bursting)

e. Rezerwacji kanatu transmisyjnego na czas potrzebny do transmisji ramek do wszystkich odbiorcéw (ang. channel reservation)



Pytanie 33

Przeszukiwany jest cigg liczb w tablicy
tablica[1, 3,4,5,7,9, 11, 15,16, 17, 19]
zgodnie z algorytmem ponizej.

lewy = 0
prawy = dtugosé(tablica)
index = 0

dopoki (lewy < prawy):
index = (lewy + prawy) // 2
jezeli tablica[index] == poszukiwana_wartos¢ to:
zakoncz_zwrdé (index)
W przeciwnym razie :
jezeli tablica[index] < poszukiwana_warto$¢ to:
lewy = index + 1
W przeciwnym razie :
prawy = index
zakoncz_zwrdé (-1)

lle razy wykona sie petla dopéki przy wyszukiwaniu wartosci 9.

a.1raz

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

c. 4 razy
d. 3 razy

e. 2 razy



Pytanie 34

Uktad sekwencyjny (rysunek) zrealizowany za pomoca przerzutnikoéw JK, koduje stany (JKQ1, JKQO) odpowiednio: A = 00,B =01,C=10,D =
11). Ktory z graféw opisuje jego prace?

0

Iub){:i

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna



Pytanie 35

Operacja a << b oznacza przesuniecie w lewo b razy zmiennej a. Zmienna w, po wykonaniu algorytmu:

x = OXA5A5

y = OxFFFF
z=(xxory)
maska=(0b1111 << 4)
w = z and (maska)

bedzie miata wartos¢:

a. 240
b. 0x50
c. 0xa00

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e.0b101101011111010

Pytanie 36

W ukfadzie jak na rysunku ponizej, do zbudowania funkgji f trzech zmiennych (a, b, ¢) (o wagach: 222120, wykorzystano 8-wejsciowy
multiplekser sterowany za pomoca tych zmiennych. Jaka funkcje f(a, b, ¢, ) uzyskano na wyjsciu?

L L 11

ol

aa®(b+c)

b. (ab) ® ¢
c.a® (be)

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e.(a+b)dc



Pytanie 37

Jakie sa funkcje wzbudzen przerzutnikéw D oraz funkcja wyjsciowa dla automatu opisanego grafem (przy kodowaniu stanéw (Q1, Q0): A =
00,B =01, C=10):

w={

x=1
¥=1

a.D1=X+Q1" DO = X+Q0" wyjscie Y = Q0-Q1
b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna
c¢.D1=Q1-Q0" DO = X-Q1 wyjscie Y = Q0-X

d.D1=X+Q0' DO =Q0 wyjécie Y = Q0+QT

€ D1=X.Q1Q0" DO =X wyjécie Y = Q1

Pytanie 38

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienito dotychczas obowiazujace dopuszczalne poziomy maksymalnych pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku. Dla pasma 2GHz — 300GHz maksymalny dopuszczalny poziom gestosci mocy wynosi obecnie:

a. 10[W/m?]

b. 1 [W/m?]

c. f/200 [W/m?], gdzie f - czestotliwoéé wyrazona w MHz
d. 0.1 (W/m?]

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna



Pytanie 39

Prawidtowe uporzadkowanie rodzajow pamieci systemu komputerowego od najwolniejszej (lewo) do najszybszej (prawo) to:

8- RGISTERS, CCHE LEVEL 1, CACHE LEVEL 2, MAIN MEMORY, FIXED RIGID DISK
b. FIXED RIGID DISK, MAIN MEMORY, CACHE LEVEL 2, CACHE LEVEL 1, REGISTERS
 FIXED RIGID DISK, MAIN MEMORY, CACHE LEVEL 1, CACHE LEVEL 2, REGISTERS

d. FIXED RIGID DISK, MAIN MEMORY, CACHE LEVEL 1, REGISTERS , CACHE LEVEL 2

e. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

Pytanie 40

Jedna z podstawowych metod przechowania danych danych jest stos. W praktyce jest to obszar pamieci:

a. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

b. danych, bedacy struktura typu FI-LO (First Input- Last Output)

€ danych, gdzie przechowywane sa adresy procedur obstugi przerwan

d. danych, gdzie sg przechowywane tylko adresy powrotéw z podprogramoéw

& programu, gdzie przechowywane sg adresy procedur obstugi przerwan

Pytanie 41

Dany jest 8- mio bitowy procesor, w ktérym dostepne sa flagi statusu:

C — przeniesienia (Carry),

V — przepetnienia (Overflow),

Z - zero,

N — minus (Negative).

Po wykonaniu operacji dodawania bez przeniesienia (ADD) dwdch liczb F'1y i BFy stan bitdw warunkowych jest nastepujacy:
aC0=1,V=1,Z=0,N=1

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

cC=0V=0Z=1,N=1

do-1,v=0,Z2=0,N=1

eC=0,V=0,Z=0N=1



Pytanie 42

Ktéry z interfejséw transmisji szeregowej pozwala na podtaczenie wiecej niz jednego nadajnika do jednej pary przewodéw transmisyjnych?

a. RS-232
b. RS-485
c. RS-422
d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. RS-423

Pytanie 43

Do uruchomienia toru radiolinii, konieczny jest wybér jednego z dwoch wzmacniaczy o nizszym poziomie znieksztatcen intermodulacyjnych.
W celu ich poréwnania nalezy:

a. poréwnac poziom szumow, przy transmisji w jednym z kanatow

b. poréwnac widma sygnatow wyjsciowych, przy jednoczesnej transmisji w dwdch kanatach
c. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

d. porownac amplitudy sygnatéw wyjsciowych, przy transmisji w jednym z kanatéw

e. poréwnad widma sygnatdéw wyjsciowych, przy transmisji w jednym z kanatéw

Pytanie 44

Zdjecie wykonane aparatem cyfrowym, zostato zapisane bezstratnie w formacie HD, z 32 bitowa informacja o kolorze kazdego z pikseli. Jak
duzy musi by¢ bufor odbiornika, aby zweryfikowa¢ poprawnosc jego przestania przez CRC?

a.6,6Gb
b. 8 100 KiB

c. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

d. 64 MB

e. 66355200 B



Pytanie 45
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W ruterze R2 w sieci w laboratorium komputerowym (Rysunek) administrator wpisat nastepujaca sekwencje komend konfiguracyjnych:
R2#configure terminal

R2(config)#access-list 107 deny icmp any 10.1.1.0 0.0.0.255 echo

R2(config)#access-list 107 permit ip any any

R2(config)#interface FastEthernet0/0

R2(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#ip access-group 107 in

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

Konsekwencja takiej konfiguracji bedzie:

@ Zablokowanie mozliwosci odbioru i wysyfania pingdw przez komputery z sieci 10.1.1.0/24

b. Zablokowanie mozliwosci odpowiedzi na komunikaty ICMP z pochodzace z zewnatrz przez komputery z sieci 10.1.1.0/24

c. Zablokowanie przychodzacych z zewnatrz pingdw skierowanych do komputeréw z sieci 10.1.1.0/24, bez blokowania pingéw
wychodzacych z tej sieci

d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. Zablokowanie przychodzacych z zewnatrz komunikatow ICMP przeznaczonych dla komputeréw z sieci 10.1.1.0/24

Pytanie 46

Ktére zdanie z ponizszych stwierdzen dotyczacych protokotu OSPF (ang. Open Shortest Path First) jest nieprawdziwe?

a. Aby zmniejszy¢ liczbe pakietow rozsytanych w sieci, OSPF wybiera router desygnowany DR (ang. Designated Router) oraz zapasowy
BDR (ang. Backup Designated Router), ktére stuzg do wymiany informacji o stanie taczy z pozostatymi routerami

b. Jeden z protokotéw bramy wewnetrznej — IGP (ang. Interior Gateway Protocol)
c. Protokét trasowania oparty na analizie stanu tacza (ang. link-state)
d. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

e. Protokot trasowania dziatajacy na algorytmie wektora odlegtosci (ang. distance vector)



Pytanie 47

Pasmo C-band ISM (ang. Industrial Scientific Medical) obejmuje zakres czestotliwosci:

a. 5,725 -5,875 [GHz]

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna
c. 868,00 — 870,00 [MHz]

d. 433,05 - 434,79 [MHz]

e. 2,4 -2,5[GHz]

Pytanie 48

Gtéwnym ograniczeniem rzeczywistej wydajnosci wspétczesnych procesoréw wielordzeniowych jest:

a. czestotliwos¢ taktowania

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

c. liczba rdzeni
d. architektura rdzenia CPU

e. czas dostepu do pamieci operacyjnej

Pytanie 49

Standard IEEE802.3bx (zwany réwniez 100Base-T1) to Ethernet przeznaczony do zastosowan w pojazdach samochodowych. Co rézni go od
Jklasycznego” standardu IEEE802.3 (100Base-Tx) wykorzystywanego w sieciach komputerowych?

a. Transmisja realizowana jest po jednej parze przewodoéw, w trybie full-duplex, co powoduje, iz pasmo transmitowanego sygnatu
zostato zwiekszone dwukrotnie, przy zachowaniu modulacji i kodowania identycznego jak w 100BaseTx

b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna

c. Transmisja realizowana jest po jednej parze przewodow w trybie full-duplex, dzieki zmianie metody modulacji i kodowania
zredukowane zostato prawie o potowe pasmo transmitowanego sygnatu

d. Transmisja realizowana jest po czterech parach przewodow w trybie full-duplex, pasmo transmitowanego sygnatu zostato dzieki temu
zmniejszone dwukrotnie, przy zachowaniu modulacji i kodowania identycznego jak w 100BaseTx

e. Transmisja realizowana jest po dwoch parach przewodow w trybie full-duplex, kosztem zwiekszenia pasma transmitowanego sygnatu
uzyskano podwyzszenie odpornosci na zaktdcenia elektromagnetyczne



Pytanie 50

Transmisja ramki danych w sieci CAN wymaga potwierdzenia poprawnosci przez odbiorce. W jaki sposéb jest ono realizowane?

a. Wezet odbiorczy odbiera ramke i odsyta ja do nadawcy ze zmieniona wartoscig logiczna bitu potwierdzenia ACK
b. Zadna z pozostatych odpowiedzi nie jest poprawna
¢. Wezet odbiorczy generuje dedykowana ramke potwierdzajacg — ACK Frame

d. Potwierdzenie polega na zmianie przez wezet odbiorczy wartosci logicznej bitu ACK znajdujacego na koncu ramki CAN. Wezet
nadawczy musi rozpozna¢ zmiane wartosci tego bitu jeszcze podczas jego nadawania

e. Wezet odbiorczy umieszcza bit potwierdzenia w ramce odpowiedzi odsytanej do wezta nadawczego



