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ELEKTROTECHNIKA
ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2
Wykonanie instalacji oświetlenia schodowego

	Wykonaj podłączenie instalacji oświetlenia schodowego wyposażonej w trzy punkty oświetleniowe z możliwością włączania jej z trzech różnych miejsc.
	W rozdzielnicy zabuduj wskaźnik zasilania, wykorzystując diodę zieloną L3 do kontroli napięcia zasilania a diodę czerwoną L1 do kontroli pracy oświetlenia.
	W układzie zastosowano dwa łączniki schodowe, jeden łącznik krzyżowy, trzy oprawy oświetleniowe, puszkę zasilającą, trzy puszki instalacyjne rozgałęźne, mini rozdzielnicę, wyłącznik nadmiarowo prądowy, wyłącznik różnicowoprądowy oraz wskaźnik zasilania.
	Do zasilania użyj przewodów YDY3*2,5mm2 a do wykonania instalacji, przewodów YDY3*1,5mm2,YDY 4*1,5mm2 oraz YDY 5*1,5mm2, które należy ułożyć w listwach elektroinstalacyjnych. Połączenia w rozdzielnicy należy  wykonać przewodami DY 1,5mm2.
	Narysuj zbiorczy schemat jednokreskowy.
	Dokonaj kontroli ciągłości przewodu ochronnego i zapisz to.
	Po wykonaniu instalacji zgłoś gotowość do załączenia napięcia. Po uzyskaniu zgody, sprawdź działanie ochrony przeciwporażeniowej, uruchom instalację i dokonaj prezentacji.
Wyposażenie stanowiska
1. Podzespoły elektryczne:
R – rozdzielnica elektryczna RN6 z szyną TS-35
F1 – wyłącznik różnicowoprądowy RCD In=25A, Idn=30mA, na szynę TS-35
F2 – jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy S301 B10 /?S191 B10/, na szynę TS-35
Q1, Q3 – łączniki schodowe natynkowe
Q2 – łącznik krzyżowy natynkowy
PZ – puszka zasilająca natynkowa z wkładem pierścieniowym
P1, P2, P3 – puszki instalacyjne rozgałęźne natynkowe z kostkami samozaciskowymi WAGO
E1, E2, E3 – oprawy oświetleniowe kanałowe ALA z żarówkami 60W
LK – wskaźnik zasilania LKM-01, na szynę TS-35

2.Zastosowane przewody elektryczne:
YDY 3*2,5 mm2 – zasilanie rozdzielnicy
YDY 3*1,5 mm2 , YDY 4*1,5 mm2, YDY 5*1,5 mm2- instalacja oświetleniowa
DY 1,5 mm2 – połączenia w rozdzielnicy

3. Narzędzia:
	- komplet wkrętaków płaskich i krzyżowych
	- kombinerki
	- nóż monterski
	- szczypce do ściągania izolacji
	- szczypce boczne
4. Sprzęt kontrolno-pomiarowy:
	- miernik uniwersalny (multimetr).

Oceniane będą następujące czynności:
a - wykonanie zbiorczego schematu jednokreskowego		maks. 3 punkty
b - przebieg wykonywania instalacji					maks. 2 punkty
c - prawidłowe wykonanie połączeń elektrycznych			maks. 5 punktów
d – kontrola ciągłości przewodu ochronnego				1 punkt
e - prawidłowe działanie kontrolki pracy zasilania				1punkt
f - prawidłowe działanie kontrolki pracy oświetlenia			2 punkty
g - działanie ochrony przeciwporażeniowej w rozdzielnicy			1 punkt
									------------------------
									maks. 15 punktów.
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